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提要

一、地球環境污染日益嚴重，瞭解自然及人為的各種污染，並針對其影響及危害，積極妥採相應處置作為，使各級在執行任務時，能兼顧環境保護工作，達到全方位管理之目的。

二、人人都應善盡地球公民的責任，使日益惡化的環境有所改善。

三、國軍官兵亦應依部隊任務特性，積極做好污染防治(制)措施，藉稽核、督考與管制作為，防範污染糾紛，確維本軍環保形象。

壹、前言

人類對環境污染及破壞，造成全球氣候變化異常，「聖嬰（註
）」及「反聖嬰（註
）」現象所造成酷熱及嚴寒，使得許多動、植物瀕臨絕種，故21世紀「環境保護」是各國極力發展項目，亦是我國政府推動的重要施政目標。由於科技進步帶動了工業建設發展，進而引發相關「環保」問題，為了提供後代子孫一個美好生活環境，有效推廣與執行各項環保工作，提昇國軍官兵環保意識，熟練各項環保實務作業要領，建立正確的環保觀念，是刻不容緩的工作。

貳、環境污染類型：

環境污染類型有許多種類，以影響範圍來說，可分為區域性或全球性；以肇生原因來說，可分為自然或人為；以發生場合來說，可分為空氣、水、土地等三類。不過自然界所引起的污染，人類常常束手無策，因此幾乎所有探討污染的議題，都著重在人為污染上，以下針對常見污染實施探討。
一、空氣污染：

自然界產生的空氣污染，如閃電劃過天際時，會產生氮的氧化物，也可能引燃森林大火放出碳的氧化物；不過尚可藉生態循環而達到平衡，惟在人類使用大量的石化燃料後即打破此一平衡，火力發電廠、石化工廠產生的硫化物、車輛排放的氮氧化物及工業用冷媒、冷凍劑大量使用氟氯化合物逸出後，引起臭氧層分解，都是主要的空氣污染來源。
二、水污染：

常見的水污染主要有三種來源，分別是工業生產製程、農業運用及家庭（部隊）使用等三類：
(一)工業生產製程：

污染源在取得原料時便會產生，如採礦場或礦渣的雨水，會把有毒的非金屬離子從礦層或礦渣中溶解出來，然後帶到河裏污染水域。運輸過程中產生污染，其明顯的例子是運輸原油或化學物品的油輪沈沒也會造成水污染，如阿瑪迪斯號原油污染事件及桃園外海韓藉「SAMHO BROTHER化學輪」苯污染事件。另在製程後端階段也會發生污染，如：氯鹼工業排放含汞的廢水、電鍍廠排放含有氰化物和重金屬離子的廢水、廢照明光源、廢乾電池、農藥廢容器、特殊環境衛生用藥廢容器、廢鉛蓄電池、廢潤滑油、機動車輛及其處理過程產生之再生料或衍生之廢棄物等。
(二)農業運用：

對土地使用長效農藥（含氯殺蟲劑）殘留在土地中，另河流兩側或上游養豬（鴨）戶的廢水，經由雨水帶入水域，再經過食物鏈轉移，使得所有的生物都無法倖免；另含氮、磷的肥料流入水中，造成優養化現象，除滋養藻類使其快速生長外，嚴重破壞生態平衡。
(三)家庭（部隊）：

家中（部隊）清掃及洗滌時，過度使用清潔劑，因其含有微生物無法分解之物質，進而阻絕河川氧的溶解；此外含磷的清潔劑也會使得水中的藻類過度滋長；另未經油水分離槽完成處理之污水亦會對水源產生污染。
三、土地污染：

因人為非法排放、洩漏、灌注有毒物質於土地上，導致土壤遭受污染，進而影響植物耕種、動物蓄養及人類活動，如彰化縣鎘污染事件，造成後續政府須投注大量人力、物力去處理相關事件所造成的後遺。
四、噪音污染：

機場飛機起降、高鐵列車高速行駛及鐵工廠金屬敲擊…等活動，其產生之聲響，對附近住家均會造成一定之影響；另軍中廠庫、部隊機動、火砲及步槍射擊產生之巨大聲響，亦會對人員健康產生危害，其各地區及各時段所產生之噪音分貝要求，在噪音防治法中，均有詳細之規範。
參、環境污染對部隊之影響

環境遭受破壞後，其產生之污濁空氣、沙塵暴及惡劣氣侯，會加快露儲裝備與設施腐蝕與損毀速度，增加維保成本，同時干擾射控、偵照、遙測及武器系統，並導致建築物損毀、通訊與陸空運輸中斷、水電設施毀壞及人員傷亡事故；對實施戶外訓練之人員將導致呼吸道不適，亦會影響訓練視線、減少訓練安全距離及增加危安；若污染土地表面殘留有害物質，人員訓練時可能因接觸而遭受污染，故不適宜部隊實施單兵戰鬥教練，將導致部隊訓練空間減少，影響訓練成效，其常見影響如下：
一、空氣品質之影響：

(一)酸雨：

雨水因大氣中含有二氧化硫，溶於雨滴中形成各種酸的稀溶液；另燃燒大量石化燃料所生成的二氧化硫及氮的氧化物，使得某些地區的雨水酸度增加，危害森林、湖泊及人體健康，對暴露於戶外之金屬物品（車輛及裝備），亦可能減少其使用壽命。
(二)溫室效應：

由於人類及工業的活動，使大氣中廢氣（如二氧化碳）濃度增加，並積聚在大氣層，阻隔來自陽光的能量，亦阻止輻射熱從地球反射回去，使全世界平均溫度隨之上昇，產生與溫室相同的作用，使大批海洋生物及植物受到廢氣污染，加快地球暖化速度，若溫度升高攝氏1〜2度，將使極區冰帽融化，其產生之水量就足以淹沒許多人口稠密的區域。
(三)光化學煙霧：

光化學煙霧產生的主因是汽車的廢氣，因廢氣含有一些燃燒不完全的燃料和各種氧化物，其中氮的氧化物啟動了形成煙霧的連鎖反應，一氧化氮和氧作用，產生能吸收陽光的二氧化氮，並放出活潑的氧原子，二氧化氮和氧原子再和燃燒不完全的烴類化合，產生讓人不舒服的醛類和硝基過氧乙醯，此二種物質正是化學煙霧裏害人的元凶。
二、水源之影響：

污染之水源對生長在水中魚類、植物及賴以維生之動物、鳥類與昆蟲造成危害或死亡，同時因污染之水源，無法以較簡易之方法處理後，提供飲用、灌溉及工業用途，而必須以較繁複的程序來處理，增加資源成本。
三、土壤之影響：

重金屬、毒化物或各種有害物質滲入土壤，將造成植物吸收、動物攝食後，無法分解而累積，造成各種疾病（如鳥蛋殼變薄、鎘米），另雨水透過土壤滲入地下，亦造成長期使用地下水之民眾肇生各式病變。
四、天侯之影響：

人類和地球上的其他物種，因氣候改變而產生氣侯的重大改變，諸如因高溫引起的中暑、蚊蟲引致的熱帶傳染疾病、危害人體健康的食物，以及海平面升高引致的毀滅，還有近來中國大陸嚴重雪災所造成的重大經濟損失，以及無數人民的傷亡。科學研究指出，這種猛烈、慘重、廣度的災難，會不斷地增加，亦將影響人類的生存，特別是那些低地島國，科學家推估，到2020年全球有四分之三的人口將遭受乾旱或水患的侵襲。
肆、污染防制之積極作為

一、計畫管制：

針對污染防治訂定環保計畫，其內容須包括「宣導」、「檢查」、「督考」及「輔導」等四項工作，內容概述如下：

(一)宣導：

以連級單位（海空軍比照）數為標準，製作環保宣導海報、手冊及光碟等文宣，於國軍網路建置環保相關網站宣導。

(二)檢查：

業管單位成立督考小組，檢查各一級單位機關辦公室及訓練場地環保執行狀況，各一級單位成立檢查小組檢查所屬執行情形。

(三)督考：

藉由考核過程及結果，公開表揚績優單位，並分區(北、中、南、花東及外島地區)辦理環保講習及督考說明，接受各單位推薦及報名，績優單位得報名參加環保署環保評選活動。

(四)輔導：

成立輔導機構並設立諮詢專線，協助進行環保輔導及諮詢，實地輔導及調查各單位環保工作執行概況，了解推動情形及建立環保指標。

二、綠色建築：

將綠建築由過去「消耗最少地球資源，製造最少廢棄物的建築物」的消極方式，擴大為「生態、節能、減廢、健康的建築物」的積極作為。（註
）圖1所示為太陽能住宅之典範。
[image: image1]
圖1  太陽能住宅典範
資料來源：沈居正攝影，Yahoo!奇摩網站，2007年06月12日報導
(一)生態綠建材（註
）：

未來新（整）建營舍、訓場及裝備，其材料選擇上，應考量製造階段具有減少產生有害或有毒物質之功能；使用及訓練階段，應具有減少能源消耗的功能和降低對有限資源的依賴，進而開發新資源，增加效益；其次是營舍、訓場及裝備在效期後，其廢棄物也可經由收集、處理而轉變為原物料、產品，或是延長使用年限，以減少廢棄物產生，業管營建、採購、環保相關單位應特別注意做好把關工作。圖2為綠建材特性示意圖。
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圖2  綠建材特性
資料來源：作者自繪

(二)營區工程：

1、台灣是水泥、柏油或塑膠跑道氾濫的國家，嚴重違反人文與自然法則，它既阻斷人們與土地之人文感情而無法感受大地的生機，亦使雨水無法滲入地層，以回補被大量抽取之地下水，加速地層下陷；其較強的吸熱能力增強居住環境溫室效應，進而增加冷氣使用，造成電力更多需求與後續更多環境問題。現在部分地區停車場，已採用水泥與草皮併用之方式來構築即是改善的方法之一。

2、建材如採用玻璃帷幕牆的建築物，因其受陽面積大，室內完全要靠空調設備來控制溫度，用電量相當大，其密閉式辦公室比通風式辦公室耗電。

3、屋向：

台灣5~9月平均日照量以水平面最大，東西面次之，南面再次之，北面最小，他們的比值是4：2：1：0.8，屋向的日照量愈小愈省電，故營舍建構時應加以考量。

4、熱源：

太陽輻射透過牆壁、屋頂、玻璃等通入口將熱傳至室內，如在屋頂、天花板、牆壁或地板使用5公分左右厚度的隔熱材，或使用無電力抽風設備，將室內熱氣排出，將可減少室內使用空調之機會，亦可達節能減碳的目標。

三、省能減碳：

取自自然、用之不竭的綠色電力，就是來自太陽能、水力、風力等可再生能源，面對地球資源的短缺，和傳統利用石化燃料或核能所驅動的電力所引發的污染和安全問題，許多先進國家皆致力發展這些綠色新能源，期待能減少二氧化碳和有害物質的排放，最終達到環境及發展永續的理想。

(一)綠色能源：

1、太陽能運用：

太陽能是免費而潔淨的能源，初期設置硬體費用較高，然若保養、安裝使用得當，後續可省下大筆電費或瓦斯費；例如以色列每年大約有8萬多戶新住宅安裝，提供全國約3％的能量需求，普及率達80％；而日本也有11％，而台灣僅有4％。目前在政府部分補助下，全台約有30萬台太陽能熱水器，預估未來應可達到150萬戶，普及率將增加到22%。

台灣也有個綠色能源應用的好例子。在台東縣某所國小，利用太陽能電板發電，靠著教室屋頂兩組太陽能電板和3座風車來發電，原本兩個月要用掉4千多度電、一萬多元的電費，現在兩個月才用電100度，未來寒暑假期間，電用不完還可以賣給台電。

2、風力運用：

利用風力推動風車旋轉發電機，其優點是不會造成公害，沒有環保問題，而且取之不盡，另利用風力轉動之無電力風扇，亦可降低電扇及冷氣之使用；在軍事價值上，亦具有反空降之用途。

3、其它：

積極利用大自然資源，如水力發電、潮汐發電（註
）、地熱發電（註
）、沼氣發電（註
）、洋流發電（註
）及溫差發電（註
）等方式，來達到節約能源之目的。

(二)車輛更新或改裝：

選購符合環保車種，並加裝汽油、瓦斯（或油電）兩用設備，對非作戰用途之行政車輛，在任務許可下採購或改裝成瓦斯車，執行公務車輛出勤，儘量減併車輛，藉以減少油料損耗及空氣污染。

(三)水資源再利用：

將污水道及雨水道分開，對單位產生之廢水，藉由生態池過濾；另蒐集雨水道雨水，在終端地方設置蓄水池，藉以提供車輛清洗、花木澆灌及教育訓練（如偵消部隊消除作業）使用；同時在各營舍設置「水撲滿註
」，藉由屋頂雨水蒐集，提供廁所及環境清潔用水，以減少自來水使用。

(四)辦公室做環保：

辦公室的資源損耗是非常驚人的，但若能採取適當管制作為，必能達到相當成效，如使用再生紙、使用電子郵件、雙面複印、再生碳粉匣，以及資源回收與分類等。

1、綠色採購：

訂定綠色採購作業流程，並針對採購人員定期提供訓練，要求購買有環保概念（環保標章）產品，儘量不購置或使用以發泡塑膠為包裝容器或過度包裝之商品。

2、減少用紙：

（1）宣導管制用量，紙張背面再利用，可裁切為便條紙；影印時採取雙面列印，公文全面電腦化、無紙化。

（2）辦公室禁止使用紙杯或無法重複使用之塑膠杯、攪拌棒等，可採購玻璃杯或瓷杯代替。

（3）單位內承辦公文不發副本，以電腦傳遞自行查閱，對於內部開會通知、相關法令及內部管理規章，採電子郵件通知，並設E-mail信箱解答各類問題，減少紙類公文。

（4）公文袋鼓勵重複使用、少用或儘量不用紙餐盒、（濕）紙巾、紙碗盤，多用手帕擦汗、擦手，減少衛生紙和面紙的浪費。
（5）會議時機儘量以視訊簡報取代書面簡報，書稿及文件審查儘量以電腦取代紙本傳遞，以節約用紙。
3、減少用水：

設置並聯組合型空調冷卻水塔，配合溫度開啟運轉台數，節約用水量，對各管路定期檢查，防止漏水，同時調整洗臉盆下止水栓，小便器使用光電感應開關及選購省水馬桶或設置二段式沖水設備，以節省用水量。

4、節約用電：

（1）設時序控制器（定時器），並預訂時間，自動對用電設備作模式切換，避免因忘記關閉而浪費電能。

（2）辦公室照明：

A、採用自然光源：台灣地區日光充足，建築物設計若能有效利用自然採光，可節省電費50%以上。

B、採用高效率省電照明燈具：如日光燈替代白熾燈，可節省電能66%以上，以電子式安定器替代傳統安定器，可以省電20%～30%以上，以40W日光燈管替代2支20W日光燈，可以節省電31%。

C、提昇既有照明設備效率：汰換老舊燈管（日光燈管前端變黑）並定期清洗燈具及燈管，可提高燈具效能，同時配合鏡面反射板，提高照明度1.2倍；天花板、牆壁採用淡色系顏色，可以得到較佳光線反射及漫射效果，可以節省用電。

D、運用適當的配電及控制電路省電：採用定時或感應自動照明系統，消除人為疏忽的能源損耗，裝設可調光功能的照明設備，可節省電力，也可變化室內氣氛。

E、良好的照明管理：各場所使用適當照度，搭配全面照明和局部照明使用，午休時間辦公室關燈、電腦關機，同時指定專人管理，定期維護，並宣導隨手關燈的好習慣。

F、採購環保標章之省電設備（如冰箱、冷氣機、印表機、影印機），關閉無人使用之會議室空調及照明。（行政院環境保護署印製有綠色採購指南可供民眾索取）

5、公文袋、文具重複使用，文具用品減量，並購買可更換筆芯之原子筆。

6、使用環保餐具，全面停（禁）用免洗碗、筷、盤，以減少樹木砍伐，避免自然生態遭受破壞。

7、為維護空氣品質，依煙害防治法要求，禁止室內及室外非吸菸區吸煙；室內設置吸煙區不可與中央空調連結，必須為獨立空間，裝設自動抽風過濾系統，確保室內空氣品質。

8、辦公室使用過之物品全面回收，並做有效分類，對可利用之資源，如鐵鋁罐、廢電池、塑膠容器、紙類等垃圾加以分類，並將變賣所得提撥官兵福利。

9、辦理辦公室環保競賽，訂定獎勵辦法，並要求全員參加。

10、報廢電腦清除硬碟資料後，送偏遠地區學校或弱勢團體運用。

11、綠化減污：推動辦公室及洗手間DIY做綠化，以適度的盆栽（註
）改善辦公室空氣品質及舒適度，同時裝設滴水式自動灑水器材，並隨氣候調整，兼顧植栽及節約用水，在不造成二次污染下，將落葉掩埋作為肥料。

12、辦公室裝潢不使用含石綿等有害物質之隔音、隔熱或防火材料，儘量少用清潔劑、地板亮光劑，同時減少使用二甲苯、甲醇等有毒溶劑之空氣芳香劑或電話筒之芳香片錠。（例如膠水、修正液、打字墨水、含二甲苯、甲醇等有毒溶劑之空氣芳香劑）

13、空調管理：密閉式的辦公室幾乎全部靠空調的功能來維持室內的空氣品質。因此，不管是中央空調系統或是一般的空調設備，皆應正確使用與保養，方能享受良好的空氣品質，避免退伍軍人症的發生。

四、訓場環保：

部隊訓練及大規模演習時，應妥採適當防治與管制措施，以減少對環境造成之破壞。
(一)設置流動廁所，避免影響環境衛生，對訓練造成之污水（泥）及裝備洗刷產生之相關廢棄物，應妥善處理或委由專業廢棄物處理公司負責清運。

(二)對車輛及各式武器射擊所造成之巨大聲響、廢氣與濃煙，應採取適當防範措施，如修改機械設計、配置或維護與更新，並裝必要之消音裝置（消音器、管、箱、溝），做好局部或整體的隔（吸）音設備，對車輛確實完成保養和檢查勤務等。

(三)對陸航軍用直昇機戰備演訓與飛行訓練，要求確依訓練時段、飛行空域及環保航線實施，避免噪音造成航線居民干擾。

五、實驗室管制：

實驗室所排放之空氣、水及微生物均應儘量以減少對環境影響的模式運作，並定期實施維護和監察，確保全面遵守。

(一)空氣污染：
通風櫃及安全櫃排出之氣體須完成過量排廢後，才可排放至空氣中，實驗室裝設之廢氣抽風罩應全日運作，以稀釋和抽取設施產生的氣體(如一氧化碳、二氧化硫)，然後引流至屋頂排放。

(二)水污染：
實驗室的洗滌槽裝置緩衝缸，以防不適當的物質意外排進污水渠；另處理石棉用的洗滌槽裝設過濾器，以清除廢水中的石棉。

(三)有害廢棄物：
化學廢物由化學廢棄物處理承包商作適當處理（置），生物廢物則根據世界衛生組織指引實施消毒和處理。

六、提昇（處理）技術：

藉由廢水處理、空氣污染防治、廢棄物處理及環境管理與檢驗四方面說明環境技術之水準：

(一)廢水處理（不含下水道建設）：

由於廢水處理是國內最早推動的污染防治工作，大致而言，活性污泥、接觸氧化，以及滴濾法等傳統技術在國內已有很好的使用基礎；另對迴轉生物盤(RBC)、溶解氣體浮除，以及各種厭氣處理技術等，由國外引進後在國內逐步發展，至於較高級的處理技術，因成本問題，使用範圍小，仍有待發展。

(二)空氣污染防治：

國內空氣污染主要來源為發電廠、水泥業、煉鋼業及石化工業，其相關管制和控制技術，均早已至國外引進並在國內發展；但隨著民眾對臭味陳情的增加，以及政府對有機空氣污染物造成民眾健康危害之重視，未來對溢散源控制和揮發性有機污染物的防治技術，特別是活性碳吸附（與濃縮）、觸媒焚化、以及生物濾床等技術，是我們努力研究之目標。

(三)廢棄物處理：

國軍部隊分布全省各地，其產生之廢棄物，以集中處置較符合經濟、節約、效率與管理之要求；隨著政府政策的推動，未來將以焚化和各種資源化技術為主流，除提昇焚化爐能量外，對處理特殊而小量有害廢棄物之各種熱解、裂解、氧化等技術，國軍環保業管單位，應配合政府政策，採購小型廢棄物處理設備提供部隊使用，同時研擬具體作為及開發相關處理技術，以解決廢棄物日益增多之問題。

(四)環境管理與檢驗：

目前本軍僅核生化防護研究中心具環境檢驗能力，該中心除具備精密檢測儀器外，其成員亦多為碩、博士或具有專業證照人員，平常除協助本軍各單位檢測外，亦依令協助友軍或擔任國防部相關問題之專業幕僚，未來除賡續加強人員培訓外，並引進更高層次與精密的技術及裝備，以提昇任務執行能力。

七、建置廢棄物處理設施：

能處理上述有害物質及低濃度污染物之先進設備，如選擇性觸媒還原設備（去除氮氧化物）、光合反應設備（去除揮發性有機物）、具廢熱回收之廢棄物熱處理設備、高效率之廢水生物處理設備、土壤及地下水污染清除設備等需求甚殷；而在技術方面，利用現有處理設施提昇其效能之關鍵技術，如廢水之高效率生物處理、化學氧化、有機污染物之濃縮、廢氣之濃縮及氣化等，均是配合下一階段法規之發展和運用重點。

八、圾垃減量、資源再利用：

(一)廚餘除可為養豬場飼料外，在廚餘較少之單位，亦可製作簡易堆肥桶（如圖3，註
）實施堆肥處理，藉以提供營區植物肥料來源。
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圖3  簡易堆肥桶
資料來源：台南縣環保局全球資訊網

(二)委託清潔公司清除垃圾時，應將資源和非資源垃圾分開處理，以減少垃圾量，將垃圾運輸、掩埋處理、焚化處理、設備維修及設置成本減少，並將廢棄物最小化、再利用最大化、資源化、減少消費量及回收循環再利用，將是日益增加廢棄物產量解決的最佳途徑之一。

伍、結語

關心海洋、森林、大氣、動植物及水產魚類等的安適滿足，已凌駕於國家及政府利益之上，環境問題讓我們重新省思全球人類的共同利益，我們消耗環境的資源遠比它們恢復的速度還要快，故發展保護地球環境的體系是有必要的，也就是發展並支持國際性的機構，諸如聯合國及一些國際協議（譬如京都議定書）等，每一個國家、人民應在其權限範圍內，善盡保護地球環境之責任，環保工作推動著重於對社會、生態環境的責任，有系統地化為行動，付諸於生活中。未來本軍教育訓練必受「環保法規及標準」、「國際環保發展趨勢」及「產業結構變化」所影響，故今後污染防治技術發展動向及規劃目標應以發展管末處理技術、廢棄物資源化技術、環境策略及其他管理技術與相關污染防治器材和設備之研發為發展目標。
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註�：聖嬰現象（西班牙語：El-Nino）：主要指太平洋東部和中部的熱帶海洋海水溫度異常持續變暖，使整個世界氣候模式發生變化，造成一些地區乾旱，而另一地區又降雨量過多。


註�：反聖嬰現象（西班牙語：La-Nina）：和聖嬰現象相反的現象，指太平洋東部和中部海水溫度異常的持續變冷。


註�：1995年德國建築師Rolf Disch，耗資約新台幣7千2百萬元，完成一棟圓柱形太陽能屋。屋頂是花園與太陽能光電板(Solar Panels)，運用機械構造讓建築物隨太陽運行緩慢自轉，屋頂太陽能光電板則以最大日照的角度對準太陽，四周太陽能集熱器也面對直射太陽，以獲取最大太陽能與熱能；另為積極省水，使用乾式馬桶，排泄物經高壓排入地下室，經處理成為堆肥、廚餘則做成有機肥；浴室廢水回收成灌溉水，並讓陽光取代電燈的使用；同時藉由先進的保溫、通風與玻璃科技，降低暖氣、通風、冷卻及照明的能源需求。


註�：在建材從生產至消滅的全生命週期中，除須滿足基本性能要求外，對於環境而言，它是最自然的，消耗最少能源、資源且加工最少的建材。另需符合「無匱乏危機」及「低人工處理」之條件足。





註�：利用潮汐的滿乾所形成的落差來發電的方法，在海灣圍建堤防和水路，在漲潮時引水入儲水池；退潮時將儲水放出，每日可發電4次，但當潮的滿乾落差小時，則很難發電。


註�：直接取用地下蒸氣來旋轉汽輪機發電的蒸氣發電法。另外還有從地面將水送入地下產生蒸氣的方法，使用此法時，即使地下沒有蒸氣儲存層的地方，仍然可以發電。


註�：利用動物排泄物與垃圾堆中的沼氣當燃料，燃燒後產生蒸氣熱能來推動渦輪機的發電法。


註�：藉由海洋洋流推動巨大洋流發電系統，每秒2.3公尺的洋流，可輸出8萬3千瓦的電力。


註�：當海水表層與底層的溫度差約在攝氏20度左右，就可以利用海水溫差發電。


註�：利用雨天收集屋頂匯流之雨水，集中儲放於特定水槽或水塔，於平時提供廁所及環境清潔用水。


註�：易於種植的觀葉植物都有助於減低包括甲醛在內的室內污染，最佳的室內植物如心狀葉、象耳狀葉片的黃蘗、吊蘭、星點藤、萬年青、蘆薈、鵝掌藤、椒草、巴西鐵樹和彩葉芋等，約每10平方公尺放置1～2棵高1～2公尺的綠化植物為原則。


註�：一般塑膠桶底層鋪上6、7公分土壤（不能用黏土），再將廚餘水瀝乾後，平鋪於土壤上方，上面鋪土壓實，避免臭味溢出，重複同樣步驟，最上層鋪上厚約7、8公分土壤後加蓋，蓋上以重物壓緊；此外在堆肥桶底安裝控制開關，其流出來的水是最佳的液體肥料，可以澆花及種菜。以此種堆肥桶堆肥，大約3個月至半年，廚餘就會變成黑褐色的粉末，也就是有機肥料，如果倒一點喝不完的乳酸飲料，可加快發酵速度。
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